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Aufbauanleitung
Edelstahlarbeitstische mit Aufkantung und einem Bord
Modelle FELICITAS:
Tiefe je 600 mm / Höhe 850 mm / verschiedene Breiten

Modelle CARINA:
Tiefe je 700 mm / Höhe 850 mm / verschiedene Breiten
Breite   600 mm:   FELICITAS    600  Bestell-Nr: 156-7000   /   CARINA    600  Bestell-Nr: 156-7050
Breite   700 mm:   FELICITAS    700  Bestell-Nr: 156-7005   /   CARINA    700  Bestell-Nr: 156-7055
Breite   800 mm:   FELICITAS    800  Bestell-Nr: 156-7010   /   CARINA    800  Bestell-Nr: 156-7060

Breite 1000 mm:   FELICITAS  1000  Bestell-Nr: 156-7015   /   CARINA  1000  Bestell-Nr: 156-7065
Breite 1200 mm:   FELICITAS  1200  Bestell-Nr: 156-7020   /   CARINA  1200  Bestell-Nr: 156-7070

Breite 1400 mm:   FELICITAS  1400  Bestell-Nr: 156-7025   /   CARINA  1400  Bestell-Nr: 156-7075

Breite 1500 mm:   FELICITAS  1500  Bestell-Nr: 156-7030   /   CARINA  1500  Bestell-Nr: 156-7080

Breite 1600 mm:   FELICITAS  1600  Bestell-Nr: 156-7035   /   CARINA  1600  Bestell-Nr: 156-7085

Breite 1800 mm:   FELICITAS  1800  Bestell-Nr: 156-7040   /   CARINA  1800  Bestell-Nr: 156-7090

Breite 2000 mm:   FELICITAS  2000  Bestell-Nr: 156-7045   /   CARINA  2000  Bestell-Nr: 156-7095
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· Arbeitstische aus Edelstahl
· verstärkte Arbeitsfläche

· Aufkantung: 100 mm

· Vierkantbeine

· mit Bord (Position vorgegeben)
· Abstand Bord zum Boden ca. 16 cm (Füße eingedreht!) 
· Abstand Bord bis Arbeitsplattenverkleidung ca. 50 cm
· Verstellbare Füße bis max. 900 mm
· Tragfähigkeit bis

· Lieferung im „Flat-pack“-Karton ohne Werkzeug
Kartoninhalt:






Montagematerial:
(A)   1 x Edelstahlarbeitsplatte mit Aufkantung


Sie benötigen:
        (bei Lieferung zum Schutz mit Folie überzogen)

(B)   4 x Edelstahl-Vierkant-Tischbeine mit


1x Steck- oder Maulschlüssel Größe 10

  Niveauregulierung




1x Steck- oder Maulschlüssel Größe 14

(C)   1 x Edelstahl-Bord (Zwischenboden)


1x weiche Unterlage zur Montage

  (bei Lieferung zum Schutz mit Folie überzogen)
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(D)   8 x Schrauben M 6 mit 30 mm Gewindelänge


(E)   8 x Unterlegscheiben für M 6
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(F)   4 x Schrauben M 8 mit 25 mm Gewindelänge
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     Aufbauanleitung  Arbeitstische Modell FELICITAS und CARINA 

Montage:

1.
Nach dem Auspacken und Prüfen der Liefervollständigkeit beginnen Sie mit der Montage.
2.
Dazu die Arbeitsfläche (A) umgedreht auf eine weiche Unterlage legen. 

Vorsicht mit der Aufkantung! 
Optimal wäre die Montage auf einen anderen, freistehenden Tisch um die Aufkantung über die Kante 
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der Montagefläche legen zu können - für eine horizontale Montageebene. 
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3.
Beine (B) mit den zwei Bohrungen zuerst in die vorge-


sehenen Aussparungen der Arbeitsflächenunterseite (A) 


bis zum Anschlag einstecken.  

Dazu beachten dass die Bohröffnungen der Beine (B)

mit den Öffnungen der Eckaufnahme der Arbeits-                                        

fläche (A) übereinstimmen                                                                           Aussparung der Arbeits-                                                                         
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und                                                                                                               flächenunterseite                                                                                                             
die weitere Bohrung mit Innengewinde an jedem                                      

Bein (B) jeweils nach innen zeigen,                                    obere Beinboh-                                                                                   


um später das Bord aufzunehmen.                                     rungen mit                                                                                             

                                                                                                                               Gewindehülse
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Hinweis: 2 Beine sind von den Bohrungen/Gewinde         

immer gleich (durch gleichfarbiges Klebeband jeweils        

gekennzeichnet) und werden somit immer diagonal zu-                              Eckaufnahme an der 


einander an die Arbeitsfläche (A) montiert.                                                  Arbeitsflächenunterseite
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Zum Verschrauben der Beine (B) Unterlegscheibe (E)                                 

auf die Schraube M 6 (D) aufsetzen, 

durch die obere Öffnung in der Eckaufnahme stecken 
und in die Kunststoffgewindehülse hinter der Bohrung 
im Bein (B) mit einem 10-ner Steck- oder Maulschlüssel 

eindrehen.
Ebenso bei der zweiten Beinbefestigung verfahren.          unterer Beinab-

Noch nicht richtig festdrehen.                                             schnitt mit Gewinde-    Kunststoffgewindehülse
                                                                                                                                     bohrung für Bord         im Tischbein

4.
Für die Montage des Bordes wäre ein Helfer zum Halten desselben - sehr von Vorteil.

Bord mit der glatten Fläche nach unten drehen,

die Bohrungen mit denen an den Beinen in Übereinstimmung bringen und mit den Schrauben M8 (F) mit Hilfe eines 14-ner Steck- oder Maulschlüssels eindrehen.

5.
Sind die Platten in der Waage, alle Schrauben richtig festdrehen.

6. Tisch umdrehen.

7.
Geraden Stand eventuell durch Niveauregulierung an den Beinen korrigieren.


(im Uhrzeigersinn eindrehen, entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen)
8.
Folie vorsichtig abziehen.

9.
Tisch mit einem milden, für Edelstahl geeigneten Reinigungsmittel, Wasser und einem weichen

Tuch säubern, eventuelle Reinigungsmittelreste entfernen, mit einem weichen Tuch trocken wischen.
10. Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und darauf achten, dass eventuell Kinder durch

dieses nicht zu Schaden kommen (z. B. Erstickungsgefahr durch Tüten!).



    Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
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